Vor Auslequng einer automatisierten Verarbeitung des Teils
@ http://www.cergy-vis.fr sollte Ruecksprache mit Fa. A.Raymond gehalten werden.

-[CERGY-VIS] Fully automatic processing of the part requires prior

B8 57 ST ON PARLAIT SERVICE consultation with A.Raymond GmbH.
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_ Blechdicke/ Volumen/ Gewicht/
E @ mat. Hhickness 0.40 | yo1une (m®) 191.0 veight (g) 1.5

DIN'EN 10140
Oberfl./ . . . . Oberfl. Code/
fi:;;h metallhaltige Korrosionsschutzbeschichtung, Farbe anthrazit ff:m c:“
metallic corrosion protection coated, colour anthracite 541 |

Mklet  1wischenstufenverquetet / austempered

435 ... 335 HV S

Nerkstoff/ Nat. code
0 | 4277_0_ 08 metallhaltige Korrosionsschutzbeschichtung, Farbe schwarz 545 naterial C67S DIN EN 10132-4
metallic corrosion protection coated, colour black 1000
0 | 4277_0_ 07 metallhaltige Korrosionsschutzbeschichtung, Farbe silber, 6Z 4000 | Berennugt . .
metallic corrosion protection coated, colour silver, lubricated title I_e | ‘I'U n g Sbe fe S 1' | ge r

0 | 4277_0_ 06 metallhaltige Korrosionsschutzbeschichtung, Farbe silber, 6Z 4050
metallic corrosion protection coated, colour silver, lubricated

OI 4277_0_05 verzinkt | passiviert farblos 3250 Cab | € ¢ | | p

zinc plated / passivated colourless

0 | 4277_ 0 _ 04 metallhaltige Korrosionsschutzbeschichtung, Farbe silber, GZ 4004

metallic corrosion protection coated, colour silver, lubricated Teil-Nr / Drawing type
0 | 4277_0_ 03 metal Ihaltige Korrosionsschutzbeschichtung, Farbe silber, 61 544 part wo. 0 | 42 7 7 - 0 - 0 2
metallic corrosion protection coated, colour silver, lubricated CUSfomer
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TeII;Nr. / finish / colour finish code |Kundenteile-Nr. / customer part no. - Blatt | sheet | / |
part no.

Ausfuehrung / Execution CAD systen & version  ProE WF3 | Dateiname / filename  014277-0C00
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